
Standardně nabízené 
varianty pakrů

Rozdělení injektážních pakrů dle jejich konstrukce:

OPK - ocelové pakry kombinované

OPD - ocelové pakry dvouplášťové

tělo pakru

Standardně nabízené pakry OPK mají šroub bez lemu ukončen matičkou, standardní gumu, tělo pakru tvoří ocelová 
matice a pakr je ukončen kulovou maznicí.

vnitřní šroub bez lemu

 matička standardní guma

Standardně nabízené pakry OPD mají vnitřní šroub bez lemu ukončen matičkou, standardní gumu, rozpěrnou trubku  
a pakr je ukončen kulovou maznicí.

rozpěrná trubka utahovací matička

kulová maznice

hlava pakru

kulová maznicešroub bez lemu

 matička

standardní guma



Do vývrtu Ø 8 mm

Do vývrtu Ø 12 mm

Do vývrtu Ø 14 mm

Do vývrtu Ø 16 mm

Do vývrtu Ø 18 mm

Do vývrtu Ø 20 mm
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Plochá maznice 
M6 (16 mm)

Plochá maznice  
M8 (16 mm)

Plochá maznice
malá (10 mm)

Maznice  
s volnou kuličkou

Označení pakru
(Standard)

Délka gumy
(mm)

OPK 10-70-M-5

OPK 10-90-M-6

OPK 10-100-M-5

OPK 10-100-M-6

OPK 10-110-M-5

OPK 10-110-M-6

30 mm

30 mm

40 mm

35 mm

30 mm

35 mm

OPK 12-70-M-6

OPK 12-90-M-6

OPK 12-100-M-6

OPD 12-115-M-6

30 mm

30 mm

40 mm

30 mm

OPK 13-70-M-6

OPK 13-90-M-6

OPK 13-100-M-6

OPK 13-110-M-6

OPK 13-120-M-6

OPK 13-150-M-6

OPK 13-160-M-6

OPK 14-70-M-6

OPK 14-100-M-6

OPK 14-100-M-8

OPD 13-115-M-6

APD 13-110-M-8

30 mm

30 mm

40 mm

30 mm

40 mm

30 mm

40 mm

30 mm

40 mm

40 mm

30 mm

30 mm

OPK 16-70-M-6

OPK 16-100-M-6

30 mm

40 mm

OPK 17-100-M-8

OPD 17-115-M-8

OPD 19-150-M-10

35 mm

35 mm

60 mm
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Vysvětlení značení pakrů:

OPK  13  -  100  -  M  -  6
Typ pakru (OPK)

Vnější Ø gumy (13)

Celková délka pakrů (100)

Ukončení - kulová maznice (M)

Velikost závitu šroubu (6)

Do vývrtu Ø 10 mm

OPK 8-90-M-5 30 mm L - - - - - - - - - VK

Další možné varianty pakrů (Tyto další možné varianty pakrů jsou uvedeny v závorce za označením pakru)



OPK 13-90-M-6 (L-DG-AM)

OPK 12-110-M-6 (V-DV)

OPD 13-115-M-6 (P6)

OPK 13-110-M-6 (L-T-AM)

OPK 13-100-M-6 (P8)

Příklady značení pakrů:

Tel.: +420 556 720 392    Mob.: +420 777 558 983    E-mail: prodej@vorek.cz

OPK pakry s gumou o Ø 8-17, celkovou délkou 70-1000 mm a šroubem M5, M6 a M8.

OPD pakry s gumou o Ø 8-32, celkovou délkou 80-3000 mm a vnitřním šroubem M5, M6, M8 a M10.

Na přání zákazníka můžeme vyrobit:


